
Trasformatori AMPEROMETRICI per BASSA tensione APRIBILI / CURRENT TRANSFORMERS FOR LOW VOLTAGE SPLIT CORE

Caratteristiche Generali / General characteristics                                

Tipo / Type Trasformatore a secco con isolamento in aria 
Dry transformer with air insulation

Norme di riferimento / Standards reference	 EN/IEC 61869-1, 61869-2

Frequenza di funzionamento / Operating Frequency 50...60Hz (400Hz su richiesta / on request)
Corrente termica nominale permanente (Icth)
Rated continuous thermal current (Icth) 100%Ipr

Corrente termica nominale di cortocircuito (Ith)
Rated thermal short circuit (Ith)

<60Ipr

Corrente dinamica nominale (Idyn)
Rated dynamic current (Idyn) 2,5x Ith

Fattore di sicurezza (FS) / Safety factor (FS) ≤ 10
Tensione massima di esercizio (Um)
Maximum operating voltage (Um) 0,72kV (1,2 kV a richiesta / on request)

Tensione di prova / Test voltage 3kV (6 kV a richiesta / on request)
Massima Potenza dissipata
Maximum power dissipation (range value) ≤ 19W                                                       ≤ 51W

Temperatura massima ammissibile su cavo o barra
Maximum allowable temperature on f the cable or bar

120°C

Isolamento / Insulation B

Temperatura di utilizzo / Operating temperature -25°C …+50°C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature -40°C ...+90°C

Umidità relativa / Relative Humidity ≤ 85%
Custodia in materiale termoplastico autoestinguente
self estinguishing thermoplastic material UL94-V0

Peso / Weight ≤ 1,5 Kg                                                ≤ 3 Kg

Grado di protezione  /  Protection degree IP40 Custodia / Housing  IP20 Terminali / Terminals

Terminali secondari  / Secondary terminals 4mm^2                                                   4mm^2

Guida DIN 35mm / DIN rail 35mm ☐                                                              ☐
A vite per pannello / Screws type for panel ☐                                                              ☐

Vite su sbarra / Fixing on bar with screw  ☐                                                              ☐

Su richiesta
On request

Versione con nucleo annegato in resina
Core embedded in resin version
TROPICALIZZAZIONE
TROPICALIZATION

Tipo di fissaggio
Fixing type

DIMENSIONI / DIMENSIONS 

TBSVA120

TBSVA160

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM 

TBSVA120                                           TBSVA160       

Corrente 
primaria
Primary
Current

Classe
Accuracy

Potenza
Power

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

A VA 5A 1A

1200 0,5 20 10003500000 10003100000
1250 0,5 20 10003500001 10003100001
1500 0,5 20 10003500002 10003100002
1600 0,5 20 10003500003 10003100003
2000 0,5 20 10003500004 10003100004
2500 0,5 20 10003500005 10003100005
3000 0,5 20 10003500006 10003100006
3200 0,5 20 10003500007 10003100007
4000 0,5 30 10003500008 10003100008
5000 0,5 30 10003500009 10003100009

TBSVA160

Trasformatori DI MISURA / MEASURING TRANSFORMERS 

Corrente 
primaria
Primary
Current

Classe
Accuracy

Potenza
Power

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

A VA 5A 1A

1200 0,5 20 10003500900 10003100900
1250 0,5 20 10003500901 10003100901
1500 0,5 20 10003500902 10003100902
1600 0,5 20 10003500903 10003100903
2000 0,5 20 10003500904 10003100904
2500 0,5 20 10003500905 10003100905
3000 0,5 20 10003500906 10003100906
3200 0,5 20 10003500907 10003100907
4000 0,5 30 10003500908 10003100908
5000 0,5 30 10003500909 10003100909

Trasformatori DI MISURA utf / MEASURING TRANSFORMERS  UTF

TBSvA120

TBSvA160

TBSVA120

Corrente 
primaria
Primary
Current

Classe
Accuracy

Potenza
Power

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

A VA 5A 1A

800 0,5 2,5 10002500009 10002100009
1000 0,5 10 10002500010 10002100010
1200 0,5 20 10002500000 10002100000
1250 0,5 20 10002500001 10002100001
1500 0,5 20 10002500002 10002100002
1600 0,5 20 10002500003 10002100003
2000 0,5 20 10002500004 10002100004
2500 0,5 20 10002500005 10002100005

Corrente 
primaria
Primary
Current

Classe
Accuracy

Potenza
Power

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

Corrente 
secondaria
Secondary 

current

A VA 5A 1A

800 0,5 2,5 10002500909 10002100909
1000 0,5 10 10002500910 10002100910
1200 0,5 20 10002500900 10002100900
1250 0,5 20 10002500901 10002100901
1500 0,5 20 10002500902 10002100902
1600 0,5 20 10002500903 10002100903
2000 0,5 20 10002500904 10002100904
2500 0,5 20 10002500905 10002100905

Trasformatori DI MISURA / MEASURING TRANSFORMERS Trasformatori DI MISURA utf / MEASURING TRANSFORMERS  UTF

ACCESSORI INCLUSI / SUPPLIED ACCESSORY

Viti in ABS M4 x 40
ABS screws M4 x 40

ACCESSORI OPZIONALE / OPTIONAL ACCESSORY

codice art. / art. code      00000003002
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